
54

ś W I A T  D R U K U  10 / 2 0 1 1

Linia Smyth Digital jest abso-
lutnie nowym zintegrowanym 
systemem do produkcji szytych 

książek drukowanych przy użyciu 
technologii cyfrowej. Maszyna łączy 
w sobie kilka funkcji: automatyczne 
podawanie, falcowanie, zbieranie 
i szycie. Zwiększoną wydajność za-
pewnia opatentowany system trans-
portu złamanych składek do au-
tomatycznej niciarki Smyth F145. 
Dodatkowo niciarka wyposażona jest 
w nakładak, który umożliwia podawa-
nie insertów: 4-, 6-, 8-stronicowych 
(lub więcej) składek wydrukowanych 
w innej technologii. 

Standardowa wersja linii Smyth 
Digital wyposażona jest w: poda-
wanie arkuszy ze stosu, falcerkę 
w konfiguracji 2 kasety + nóż, stację 
insertów, automatyczne podawanie 
oraz niciarkę Smyth F145.

Alternatywnie linia Smyth Digital 
jest dostępna w wersji specjalnej 
– wyposażona jest wówczas dodat-
kowo w drugi nóż, pozwalający na 
wykładanie na zewnątrz maszyny 

Smyth Digital do produkcji 
książek drukowanych cyfrowo

lub bezpośrednio do bindera, oraz 
niciarkę Smyth F145 lub F180 4D.

Takie rozwiązania umożliwiają uży-
wanie konfiguracji jako linii do szycia 
arkuszy drukowanych cyfrowo lub sa-
mej niciarki do produkcji konwencjo-
nalnej zebranych wcześniej składek.

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
www.bobrus.pl w celu poznania szcze-
gółów oferty lub o kontakt z firmą.

Jakub Bobrus

bobRus Maszyny Poligraficzne 
sp. z o.o.
ul. Ks. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 676 2009
www.bobrus.pl
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Nożowy zespół falcerki
Wyposażony jest w nóż pneumatyczny,
który falcuje arkusz poprzecznie
do kaset

Zespół zbierający
Usytuowany za zespołem falcującym,
pozwala na zbieranie falcowanych
składek i pojedynczych arkuszy,
które następnie przekazywane  
są do zespołu nożowego falcerki

artykuł promocyjny

Panel operatorski
Smyth Digital wyposażony jest w monitor Touch Screen zainstalowany na 
obrotowym ramieniu które umożliwia dostęp z każdej strony maszyny.

Nożowy zespół falcerki
Wyposażony jest w nóż pneumatyczny który falcuje arkusz, poprzecznie do 
kaset.

Podawanie składek
Podawanie do niciarki następuje po zespole nożowym falcerki, składki 
przekazywane są na transporter za pomocą specjalnej łapy, która 
dodatkowo prasuje grzbiet.

Zespół zbierający
Usytułowany za zespołem falcującym pozwala na zbieranie falcowanych 
składek i pojedynczych arkuszy, które następnie przekazywanę są do 
zespołu nożowego falcerki.
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